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Montage handleiding 

Luchtverwarmers: 

 

PLANAR-2D-12/24 
 

 

PLANAR-44D-12/24-GP-ʈ 

 

PLANAR-4DM2-12/24-ʈ 
 

 

PLANAR-8DM-12/24-ʈ 
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Tecnhische informatie 
 

  
 

Uitvioering 

Luchtverwarmers werken op diesel 

Luchtverwarmers die in hun fabrieksnaam de markering 

hebben van ó12ô moeten met de spanning van 12 B werken; 

¶ van ó12ô moeten met de spanning van 12 B werken; 

¶ van ó24ô moeten met de spanning van 24 B werken; 

 

Luchtverwarmers worden in verschillende uitvoering 

geproduceerd en kunnen als volgend gemarkeerd worden: 

PLANAR-2D-12, PLANAR-2D-24 

PLANAR-4DM2-12-P-xxxʭ, PLANAR-4DM2-24-P-xxxʭ; 

PLANAR-44D-12-GP-P-xxxʭ, PLANAR-44D-24-GP-P-xxxʭ; 

PLANAR-8DM-12-P-xxxʭ, PLANAR-8DM-24-P-xxxʭ; 

PLANAR-8DM ï markering van een product; 

12 of 24 - een elektrische spanning; 

P - uitvoering van de luchtverwarmer (variant van de 

besturingsblok); 

xxxx - markering van het complect in cijfers. 

  Inleding 

Deze handleiding is bestemd voor de instellingen en 

gebruikers die montage van de luchtverwarmers van de type 

PLANAR uitvoeren. In dit document worden de basis 

maatregelen voor de montage van de producten op de 

verwarmde objecten en het controle van de werking van het 

product na de montage, uitgelegd. Deze handleiding wordt 

samen met de gebruiksaanwijzing gebruikt. 

 

Bij het ontstaan van een misstand wegens het 

niet volgen van de montage handleiding en erin 

aangegeven aanwijzingen niet te volgen, zal het 

producent geen enkele verantwoordelijkheid 

dragen. Dit is ook geldig voor de niet 

professionele of met niet originele onderdelen 

uitgevoerde reparatie 

Deze montage handleiding bevat de benodigde informatie en 

aanbevelingen voor de montage van de luchtverwarmers van 

de PLANAR type. 

 
  1 Gebruik / uitvoering 

Gebruik van de luchtverwarmers 

Luchtverwarmers zijn bestemd voor de verwarming van een 

werkplek, van verschillende ruimtes van een beperkte volume 

van vervoermiddelen of kleine boten voor de 

buitentemperatuur tot min 45Áʉ. 
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  2 Veiligheidsmaatregelen   

¶ Bij het uitvoeren van de laswerkzaamheden op een 

vervoermiddel of reparatiewerkzaamheden op een 

luchtverwarmer moet hij van de accu uitgeschakeld worden. 

¶ Bij  de montage en demontage van de luchtverwarmer 

moeten er veiligheidsmaatregelen uitgevoerd worden die door 

de regels voor de werkzaamheden aan de elektrische keten en 

het brandsysteem van het vervoermiddel aangegeven zijn.  

¶ Het is verboden om de luchtverwarmer aan de elektrische 

keten van het vervoermiddel  aan te sluiten bij de werkende 

motor en bij afwezigheid van de accu. 

¶ Het is verboden om beveiligers te gebruiken die van de in 

de schema van de elektrische aansluitingen aangegeven zijn, 

verschillen. 

¶ Het is verboden om andere dan beveiligers voorwerpen te 

gebruiken (zoals ijzerdraad etc.). 

¶ Elektrische voeding moet van accu zijn, onafhankelijk van 

de massa van het vervoermiddel. 

¶ Het is verboden om connectors van de luchtverwarmer aan- 

en uit te sluiten bij het ingeschakelde elektrische voeding van de 

luchtverwarmer. 

¶ Na het uitschakelen van de luchtverwarmer mag hij niet 

eerder dan over 5-10 seconden opnieuw ingeschakeld worden. 

 

 

Het is verboden om brandlediers binnen 

de saloon of een cabine van het 

vervoermiddel aan te leggen. 

 

   

 

Het is verboden om elektrische kabels 

van de luchtverwarmers naast de 

brandleiders en de uitlaat  aan te leggen. 

 

   

 

 Een Vervoermiddel met een 

luchtverwarmer moet een brandblusser 

hebben.  

 

 

 

De montage van de luchtverwarmer en zijn 

onderdelen moet door gespecialiseerde 

instellingen uitgevoerd worden die door het 

producent zijn goedgekeurd. De montage 

van de luchtverwarmer moet alleen door de 

specialisten uitgevoerd worden volgens de 

montage handleiding. 

 

 

 

Het is verboden om de elektrische 

voeding van de luchtverwarmer uit te 

schakelen voordat het afblaas cyclus 

afgelopen is. 
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¶ De luchtverwarmer moet op de hoogte geïnstalleerd 

worden die zijn contact met de lading niet mogelijk maakt en 

de landing mag de in- en uitlaat sleuven van de luchtverwarmer 

niet blokkeren. 

¶ Bij het installeren van de luchtverwarmer in een kung of 

een bus voor passagiersvervoer mag hij alleen in de óvloerô of 

ówandô positie gemonteerd worden, zonder gebruik van 

verhogingen en consoles.  

¶ Bij het monteren van de luchtverwarmer op een verhoging 

of een console moeten de zones van de luchtklep, uitlaatpijp en 

brandleider met een metaal deken bedekt worden.  

Bij de montage van de luchtleiders mogen er geen scherpe 

bochten of vernauwingen toegestaan worden.  De oppervlakte 

van de doorsnede van de luchtleider mag niet minder zijn dan 

de oppervlakte van de uitlaat sleuf van de luchtverwarmer. 

 ¶ Bij het montage van de uitlaatpijp moet de einde van de 

pijp naar beneden gericht worden. 

¶ Bij de montage moet een mogelijkheid van het contact 

van de uitlaatpijp met de luchtklep, brandleider of andere 

brandende voorwerpen, uitgeschakeld worden.  

¶ De elektrische keten, de luchtklep en de brandleider 

moeten beschermd worden van het contact met de scherpe 

randen van de constructie elementen van het vervoermiddel. 

¶ Luchtleiders van de verwarmde lucht moeten geïsoleerd 

worden in de plaatsen die aangeraakt kunnen worden. 

¶ In de plaatsen waar de uitlaatpijp door de vloer of de 

zijkanten van de truck loopt, moet een extra isolatie gebruikt 

worden.  
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  Verbindingsschema van de basisknopen en onderdelen van de luchtverwarmers PLANAR-2D 

 
*Maakt geen onderdeel van de algemene complectatie (moet apart besteld worden) 

Overgangsk
abel 

Voedingka

bel 

Gareel van de 
brandstofpomp 

Brandstofpomp 

Brandstofleider 
Demper 

Brandstofbak Modem* 

Om het modem in 
te schakelen 

Kabel van de 
brandstofpomp 

Voor de inschakeling 
van de 

afstandsbediening 

Om de cabine 
temometer in te 

schakelen 

Verwarmer 

Romp van de 
auto 

Luchtklep 

Cabine termometer* 

Uitlaatpijp 

Afhankelijk van de complectatie 

Afstandsbediening «PU-5» 

Afstandsbediening «PU-22» 

Varianten van het ophalen van 
het brandstof 

1) Brandstof standpijp 

2) T-stuk 
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  Verbindingsschema van de basisknopen en onderdelen vn de luchtverwarmer PLANAR-4DM2 van de óPô uitvoering 

 

*Maakt geen onderdeel van de algemene complectatie (moet apart besteld worden) 

Brandstofbak 

Brandstofleider 

Brandstofpomp 

Gareel van de 
brandstofpomp 

Voedingkabel Om het modem in 
te schakelen 

Overgangskabel Om de cabine 
temometer in te 

schakelen 

Voor de inschakeling 
van de 

afstandsbediening 

Verwarmer 

Kabel van de 
brandstofpomp 

Demper 

Romp van de 
auto 

Luchtklep 

Modem* 

Cabine termometer* 

Uitlaatpijp 

Afhankelijk van de complectatie 

Afstandsbediening «PU-5» 

Afstandsbediening «PU-22» 

Varianten van het ophalen van het 
brandstof 

1) Brandstof standpijp 

2) T-stuk 
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  Verbindingsschema van de basisknopen en onderdelen vn de luchtverwarmer PLANAR -44D van de óPô uitvoering 

 
*Maakt geen onderdeel van de algemene complectatie (moet apart besteld worden) 

  

Overgangskabel Om de cabine 
temometer in te 

schakelen 

Voor de inschakeling 
van de 

afstandsbediening 

Voedingkabel 
Om het modem in 

te schakelen 

Kabel van de 
brandstofpomp 

Verwarmer 

Romp van de 
auto 

Luchtklep Gareel van de 

brandstofpomp 

Brandstofpomp 

Demper 

Brandstofbak 

Brandstofleider 

Modem* 

Cabine termometer* 

Uitlaatpijp 

Afhankelijk van de complectatie 

Afstandsbediening «PU-5» 

Afstandsbediening «PU-22» 

Varianten van het ophalen van 
het brandstof 

1) Brandstof standpijp 

2) T-stuk 
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  Verbindingsschema van de basisknopen en onderdelen vn de luchtverwarmer PLANAR-8DM van de óPô uitvoering 

 

Overgangsk
abel Om het modem in 

te schakelen 

Om de cabine 
temometer in te 

schakelen 

Voor de inschakeling 
van de 

afstandsbediening 
Voedingkabel 

Kabel van de 
brandstofpomp 

Luchtklep 

Uitlaatpijp 

Brandstofpomp 

Gareel van de 
brandstofpomp 

Brandstofleider 

Modem* 

Cabine termometer* 

2) T-stuk 

Romp van de 
auto 

Verwarmer 

Brandstofbak 

Afhankelijk van de complectatie 

Afstandsbediening «PU-5» 

Afstandsbediening «PU-22» 

Varianten van het ophalen van 
het brandstof 

1) Brandstof standpijp 

*Maakt geen onderdeel van de algemene complectatie (moet apart besteld worden) 
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  3 Montage  

 

Bij de montage van de luchtverwarmer mag de romp 

geen contact hebben met de uitstekende delen van de 

vloer en andere elementen van de cabine. 

 

 

Volg de veiligheidsmaatregelen tijdens de 

montage van de luchtverwarmer. 

 

3.1 Montage plaats. 

Een luchtverwarmer kan gemonteerd zijn als binnen als buiten 

van de  vervoermiddel (in de plaats die van water is beschermd). 

Bij de montage buiten moet de luchtverwarmer in de zone 

geïnstalleerd die water- en moddervrij is. Luchtverwarmer met op 

zulke manier gemonteerd zijn dat hij geen direct contact met 

water kan hebben (bijvoorbeeld als een vervoermiddel door het 

water zich beweegt). Afmetingen van de luchtverwarmers zijn op 

de afbeeldingen 5-8 te vinden. 

3.2 Montage van de luchtverwarmer. 

Montage moet uitgevoerd worden met in acht nemen van de 

toegestane werkposities overeenkomstig met de afb. 9-12. Een 

inlaat sleuf van de luchtverwarmer met op zulke manier 

plaatsvinden dat in de normale werkomstandigheden de 

uitlaatgassen van de motor van het vervoermiddel niet naar 

binnen kunnen komen. 

Bij de montage en exploitatie van de luchtverwarmer moet er 

bescherming ontstaan van het komen van onnodige voorwerpen 

in de eerste en tweede trechter van de luchtverwarmer. 

Bij de montage van de luchtverwarmers mogen ze geen 

vervormingen hebben die de doorsnede van de luchtleider 

verkleinen. Maximumlengte van de uitlaat luchtleider mag niet 

groter zijn dan 5 meter van de totale lengte. 

 

 

Het is verboden om luchtleiders aan  de 

luchtverwarmers van de PLANAR-8DM type te 

monteren. 
 3.3 Montage sleuven. 

Voor de luchtverwarmers van de PLANAR-2D-12,PLANAR-

2D-24 en PLANAR-44D type moeten de montage sleuven in de 

romp van het vervoermiddel gemaakt worden als op de afb. 12. 

Bijj de montage van de luchtverwaarmer mogen montageplaten* 

gebruikt worden afb. 11 (waarvoor moeten er in de 

luchtverwarmer reguliere pinnen met de lange vervangen 

worden).  

 

Voor de luhtverwarmers van de PLANAR-8DM type moeten 

de sleuven in de romp van het vervoermiddel (als de dikte van de 

romp (vloer) niet groter is dan 3 mm) voor de montage van de 

luchtverwarmer volgens afb. 12 gemaakt worden. 

Bij de romp (vloer) dikte groter dan 3 mm voor de montage 

van luchtverwarmer moet het volgende gedaan worden: 

1. In de romp van het vervoermiddel moet een vierkante sleuff 

gemaakt worden met de kanten van 180x95 mm; 

2. aan de luchtwarmer moet een montageplaat* aangezet 

worden  

(deze plaat mag van de stalen lijst gemaakt worden niet dikker dan 

2,5 mm zie afb. 12); 

3. Uitvoeren: montage van de uitlaatpijp, van de luchtinlaat, 

en van de brandstofleider aan de luchtverwarmer, en de hele 

constructie aan de romp van het vervoermiddel vastzetten. 
* - wordt apart gekocht.                                                     
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  Afmetingen luchtverwarmers PLANAR-2D  

 

1. Inlaat voor de verwarmde lucht Ø68 

2. Uitlaat voor de verwarmde lucht Ø68 

3. Inlaat voor de lucht voor het branden 

4. Invoer brandstof 

5. Uitlaat van de verwerkte gassen 

6. Benodigde ruimte voor de inlaat van de verwarmde lucht, minimum 50 mm 

7. Benodigde ruimte voor de uitlaat van de verwarmde lucht, minimum 50 mm 

8. Benodigde ruimte voor technische onderhoud, minimum 60 mm 
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  Afmetingen luchtverwarmers PLANAR-4DM2 

 

1. Inlaat voor de verwarmde lucht Ø80 

2. Uitlaat voor de verwarmde lucht Ø90 

3. Inlaat voor de lucht voor het branden 

4. Invoer brandstof 

5. Uitlaat van de verwerkte gassen 

6. Benodigde ruimte voor de inlaat van de verwarmde lucht, minimum 50 mm 

7. Benodigde ruimte voor de uitlaat van de verwarmde lucht, minimum 150 mm 

8. Benodigde ruimte voor technische onderhoud, minimum 60 mm 
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  Afmetingen luchtverwarmers PLANAR-44D 

 

1. Inlaat voor de verwarmde lucht Ø83 

2. Uitlaat voor de verwarmde lucht Ø100 

3. Inlaat voor de lucht voor het branden 

4. Invoer brandstof 

5. Uitlaat van de verwerkte gassen 

6. Benodigde ruimte voor de inlaat van de verwarmde lucht, minimum 50 mm 

7. Benodigde ruimte voor de uitlaat van de verwarmde lucht, minimum 150 mm 

8. Benodigde ruimte voor technische onderhoud, minimum 60 mm 
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  Afmetingen luchtverwarmers PLANAR-8DM 

 

1. Uitlaat voor de verwarmde lucht Ø100 

2. Uitlaat voor de verwarmde lucht Ø160 

3. Inlaat voor de lucht voor het branden 

4. Invoer brandstof 

5. Uitlaat van de verwerkte gassen 

6. Benodigde ruimte voor de inlaat van de verwarmde lucht, minimum 100 mm 

7. Benodigde ruimte voor de uitlaat van de verwarmde lucht, minimum 250 mm 

8. Benodigde ruimte voor technische onderhoud, minimum 60 mm 
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  Montage positie van de luchtverwarmers 

 
 

 

  

Brandstof[ijp Brandstof[ijp 

Verboden* 

Verboden 

Verboden* 

Verboden Verboden 


































